Katalytické kachle Blaze King uz aj v Eurdpe.

Blaze
King

Graf horenia pre krby BLAZE KING ako ,,Dokaz”. BLAZE KING hori dlhsie - CistejSie - s najvysSou uc¢innostou!
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Vypocet vykonu a doby horenia kachli King

*Do ohniska (0,128m3.) krbovych kachli King sa zmesti 41 kg dreva.

Na zaklade ekvivalentu uznaného agenturou EPA sa 1pound dreva (0,45kg) s nizkym obsahom Zzivic rovna 8,500 BTU’s (2,491kW)

a 1 pound Zivicového dreva 9,700 BTU's (2,843kW), ¢o predstavuje priemer 9,100 BTU's (2,667kW) na 1pound (0,45kg).

(9,100 BTU’s t..2,667kW na 1 Ib. t.j. 0,45kg x 91lbs t.j.41kg dreva v plnom ohnisku = 827,518 BTU’s 243kW - 15% obsah vlhkosti = 703,390 BTU’s t.j. 206kW)
** Optimalne podmienky: 703,390 t.j. 206kW x 88% ucinnost = 618,913 BTU's t.j. 181,4kW + 12 hodin = 51,582 BTU’s. t.j.15,12kW.

Skutocné testované hodnoty: 703,390 t.j. 206kW x 82% ucinnost = 576,780 BTU's t.j.169kW + 12 hodin = 48,056 BTU's t.J.14,09kW.

*** Optimalne podmienky: 703,390 t.j.206kW x 88% ucinnost =618,913 BTU’s t.j.181,4kW + 40 hodin = 15,475 BTU's t.j.4,54kW.

Skutocné testované hodnoty: 703,390 t.j.206kW x 82% ucinnost = 576,780 BTU’s t.j.169kW + 40 hodin = 14,419 BTU's t.j.4,23kW.

" Doba horenia, vykurovana plocha a vykon zavisia od typu dreva, obsahu vlhkosti, zateplenia domu a klimatickych podmienok.
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